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O novo RAPTOR 200 da PRINOTH: máquina poderosa com design compacto, robusto e cabine 
ergonômica. Capaz de vencer terrenos diDceis com facilidade e versaGlidade. 

Com seu potente motor CAT C4.4, o RAPTOR 200 supera facilmente encostas íngremes e terrenos 
não estáveis. Com impressionantes 190 hp e um peso extremamente baixo de 9,2 t / 20.280 lb, o 
RAPTOR 200 impressiona com sua óGma relação entre potência e peso. 

Em combinação com o comprovado cabeçote triturador M450s, é a primeira escolha para qualquer 
Gpo de Limpeza de Terrenos, Manutenção de Faixas de Passagem, Aceiros para Prevenção de 
Incêndios e Aplicações Florestais. 



 

 

COMPACTO E SEGURO 
 

 

 

  

 

 
 

O  MELHOR  EM  SUA CATEGORIA 

A cabine espaçosa, confortável 
e com ar-condicionado. 
Atendendo aos mais altos 
padrões de segurança. 

Os opostos não precisam ser 
mutuamente exclusivos: 
nossos engenheiros 
demonstraram isso com o 
RAPTOR 200. 

O motor CAT C4.4 combina alta 
potência e eficiência de 
combus]vel para que o RAPTOR 
200 mantenha os custos baixos 
operacionais e fornecer 
rendimentos perfeito nas 
operações diárias. 

ROBUSTEZ E LEVEZA POTENTE E ECONÔMICO 
 



LIGHTWEIGHT.  COMFORTABLE. POWERFUL. WHEN SMALLER IS   

 
A cabine ergonômica e com ar-
condicionado. Atendendo aos mais 
altos padrões de segurança, é 
confortável e possui um banco 
aquecido. Isso possibilita trabalhar por 
longos períodos de tempo em todas as 
temperaturas. 

  

 
A câmera opcional de 360° garante 
máxima segurança. As telas de segurança 
Lexan super dimensionadas 
proporcionam uma visão perfeita do 
terreno e do equipamento de trabalho. 

EXCELENTE EM ENCOSTAS ÍNGREMES 
O baixo centro de gravidade permite a 
operação em terrenos acidentados e 
íngremes. O RAPTOR 200 domina 
facilmente encostas de até 45° para 
frente e para trás, e 30 graus para os 
lados. 
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QUANDO COMPACTO É MELHOR 

Cabine com proteção contra capotamento 
e proteção contra queda de objetos  

 

Cabeçote triturador M450s com barra de 
empurrar hidráulica e porta de projeção 

 



 

 

Com os elementos de controle e 
monitoramento claramente 
dispostos, o operador tem todas as 
funções e parâmetros em um único 
lugar. Além de informações 
abrangentes, o visor também oferece 
suporte ao diagnósGco de falhas da 
máquina e do motor. 

 

O motor a diesel CAT C4.4 de 4 cilindros com 140 kW / 190 hp 
e um torque máximo de 815 Nm proporciona ao operador 
potência suficiente em todas as áreas de aplicação. Os 
turbocompressores duplos garantem alta eficiência de 
acionamento. Equipado com um sistema ARLA (Ad-Blue) e um 
filtro de par]culas, o motor está em conformidade com os 
mais altos regulamentos de emissão de escape da Etapa V / 
Tier 4 Final. Com um tanque de combus]vel diesel de 250 litros 
(66 galões) e um suprimento de ARLA (Ad Blue) de 19 litros (5 
galões), o RAPTOR 200 permanece produGvo em longas 
distâncias. 

 
O RAPTOR 200 é equipado com um sistema de refrigeração 
"heavy-duty" para uso robusto em todos os climas. Dois 
resfriadores separados operam conforme necessário e 
economizam combus]vel. VenGladores reversíveis para 
autolimpeza dos resfriadores são padrão. 

 
O piloto automáGco (cruise control) e o controle adicional de 
limite de carga permitem a condução semiautônoma.   

 

O poderoso triturador florestal M450s 
com barra de empurrar e porta de 
projeção hidráulica, com eficiente 
sistema de contra-facas e o rotor 
patenteado BCS garantem resultados de 
trituração perfeitos. 

 

Potentes luzes de trabalho em LED e 
iluminação adicional para operação 
24 horas por dia. 

  

  

 



   

 

 

 
 

O triturador florestal M450s acoplado ao RAPTOR 200 é 
especificamente desenvolvido para máquinas acionadas 
hidraulicamente. Projetado para uma variedade de 
veículos transportadores, o M450s é um cabeçote 
triturador compacto e poderoso para diversas 
aplicações.  

 

O M450s é fixado com segurança ao RAPTOR 200 com 
um engate de 3 pontos. O levante é de dupla ação e 
evita movimentos não intencionais. O cabeçote 
triturador é acoplado próximo ao veículo - para um 
centro de gravidade oGmizado. 
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O cabeçote triturador leve garante maior 
segurança. O centro de gravidade próximo 
ao transportador facilita o manuseio e 
garante uma boa visão do campo de 
trabalho. 

POTENTE  
O M450s é equipado com um 
motor axial de pistão de 
deslocamento variável Rexroth 
HD de 170 cc. A poderosa 
transmissão por correia dentada 
de 68 mm transmite energia 
para o rotor. O conceito de 
correia de baixa manutenção 
economiza tempo valioso. 

SISTEMA DE ROTOR - BCS 

PLACA DE DESGASTE / CONTRA-FACAS 

Como padrão, a estrutura do M450s é 
revesGda com placas de desgaste 
subsGtuíveis, uGlizando duas fileiras de 
lâminas contra-facas de aço AR. 

BCS significa Sistema de Controle de Trituração ("Bite Control System"), limitando automaGcamente as profundidades de corte 
para produzir material triturado mais fino e de melhor acabamento. Este sistema de rotor previne a penetração excessiva na 
madeira, o que causaria uma queda muito drásGca na velocidade do rotor. Um rotor perfeitamente equilibrado combinado com 
uma disposição única de ferramentas alcança um consumo mínimo de combus]vel e um padrão de corte perfeito nas condições 
mais exigentes. As ferramentas no rotor podem ser facilmente subsGtuídas para diferentes aplicações.  

O rotor do M450s está disponível opcionalmente equipado com ferramentas UPTs. 

Sistema de rotor patenteado BCS para 
desempenho máximo 

 

 
Potente motor axial de pistão de 
deslocamento variável de 170 cc 
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