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RAPTOR 300

VERSATIL E ALTO DESEMPENHO

O Raptor 300 é um veiculo de esteiras compacto e potente, ideal para trabalhos florestais e de supresséo exigentes e
desafiadores. Escolha ideal para controle de vegetacdo em areas florestais, supressdo, manutenc¢éo de linhas de
transmissao e distribui¢éo, e prevengao de incéndios.

Equipado com impressionante motor diesel CAT C7.1 com 205 kW / 275 hp — combina alto desempenho com zbaixo
consumo de combustivel. Gragas ao seu sistema mecéanico de transmissdo que oferece maxima eficiéncia e

economia.

Equipado com o potente triturador florestal Grizzly M650m com dispositivo de barra de empurrar com garras com
acionamento hidraulico, sistema de contra-facas eficientes e posicionamento de rotor patenteado com ferramentas

BCS/UPTSs, obtendo resultados de trituragdo perfeita.



O CONJUNTO 2.0

O Raptor 300 é o mais versatil e adaptavel de todos os veiculos de trituragéo.
Gragas ao seu design modular, aliado a uma ampla gama de op¢des, ele atende

a varios tipos de projetos de trituragao.

Oferece facil acesso a cabine, aliado a um design compacto. Robusto e de alta
tecnologia, o Raptor 300, em sua segunda geracéo, continua a estabelecer

novos padrdes na industriaz de veiculos com trituradores.

POTENCIA E EFICIENCIA:

MAXIMA EFICIENCIA E
LONGEVIDADE

A NOVA CABINE 2.0, ESPACOSA E
CONFORTAVEL, ATENDENDO AOS MAIS ALTOS
PADROES DE NORMAS DE SEGURANCA.
(ROPS, FOPS, OPS)

ATE 30% MAIS EFICIENCIA
EM COMPARAGAO COM O ACIONAMENTO
EM CABEGOTES DE TRITURAGAO HIDRAULICOS
ECONOMIA DE COMBUSTIVEL DE ATE 40%

ALTO DESEMPENHO
E BAIXO CONSUMO DE
COMBUSTIVEL



RAPTOR 300
O PACOTE COMPLETO PERFEITO
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+ Cabine 2.0 com protec¢éo contra
capotamento, queda de objetos e
estrutura para uso florestal.

- Esteira Delta D4

com sistema

pendular
+ Cabine basculante, de operado Triturador florestal Grizzly #
manualmente ou hicraulicamente, M650m com dispositivo de
fornece facil acesso aos pressao hidraulica e

componentes que ficam sob a cabine. ferramentas BCS/UPTs.

POTENTE MOTOR DE 275 HP

O motor diesel CAT C7.1 de 6 cilindros e 205 kW/275 hp, com torque maximo

de 1.257 Nm, oferece desempenho suficiente para projetos de todas as areas de

atuacéo.

Equipado com um sistema AdBlue e um filtro de particulas, o motor cumpre
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as normas de emissdes atualmente em vigor padréo nivel V / Tier 4 Final e
também disponivel com variante ARLA para paises sem requisitos de emissao.
Um filtro de ar de alto desempenho permite um funcionamento eficaz em

condi¢des extremas.




RAPTOR 300

SISTEMA DE REFRIGERAGAO DE ALTO DESEMPENHO

= Refrigeracéo de alto desempenho, acionada hidraulicamente em
Temperaturas de operagao de -40 a +50 °C, com ventoinha automatica

com pas reversiveis para limpeza do radiador.

® Sistema de refrigeracdo combinado e eficiente, composto por: resfriador
de combustivel, resfriador de ar condicionado, resfriador de agua e
resfriador de éleo hidraulico. Este design minimiza as perdas de energia.

PROTEGAO CONTRA SOBRECARGA POR MEIO DE
EMBREAGEM TURBO

= A embreagem turbo garante uma partida suave e impede picos de

torque elevados e protege o motor.

= Mesmo em condigdes extremas de trabalho, toda a transmissao esta

protegida contra impactos

SISTEMA DE LUBRIFICAGAO CENTRAL

® Os 28 pontos de lubrificagdo sdo engraxados automaticamente,
economizando tempo valioso de manutengéo e prolongando a vida til

dos componentes.

® Com o sistema de embreagem turbo se torna impossivel deixar o motor

morrer.

ACIONAMENTO MECANICO DE CORREIAS NO TRITURADOR

= O acionamento mecénico nas correisas transmite energia ao implemento
praticamente sem perdas. O acionamento gradual de forca é

extremamente robusto, duravel e requer pouca manutengao.

m Gragas a sua elevada mobilidade e grande altura de elevagdo, O Raptor
300 ¢ capaz de superar declividades de angulos acentuados. Até 45

graus frontal e 30 graus lateral.

SISTEMA DE ESTEIRA "DELTA TRACK"

® O robusto sistema de tragdo pendular Delta D4 permite uma conducgdo suave

sobre obstaculos e protege a superficie.

= A elevada distancia ao solo permite o trabalho em ambientes Gmidos e com

obstaculos sem danos da caixa de cambio.
= O sistema pendular oferece maior conforto ao dirigir.

m O sistema de esteira moével garante o0 maximo conforto ao dirigir e operar,

além de aumentar a vida util do Raptor 300.

m Disponiveis em modelos de sapatas simples ou duplas.

O sistema de esteira pendular Delta D4 oferece menos esforgo na

movimentagdo, melhor efeito de autolimpeza e melhor capacidade
sobre o terreno, além de maior produtividade em declives.



RAPTOR 300

ERGONOMIA, SEGURANGCAE CONTROLE TOTAL ALTA VISIBILIDADE

CONFORTO

A cabine do motorista, climatizada e ergonémica, Todos os elementos operacionais da maquina estéo Luzes de trabalho LED potentes e versateis,
atende aos mais altos padrées de seguranga dispostos de forma ergonémica. De exibigao simples e incluindo luzes no interior do motor, e iluminagao
(certificada de acordo com ROPS/FOPS/OPS) e de uso intuitivo,o0 painel de controle fornece de servigo adicional permitem o funcionamento 24
possui um assento Recaro aquecido. informag6es abrangentes e auxilia no diagnéstico de horas por dia.

) . falhas da maquina e do motor.
Permite longas jornadas de trabalho em todas as

temperaturas.

Um sistema pressurizado garante ar sempre
limpo na cabine. Em locais de baixa
temperatura, aquecedor auxiliar opcional para
pré-aquecimento a cabine e o motor.

O RAPTOR 300 — DESIGN ESPECIAL NO MECANISMO DE ELEVACAO

VANTAGENS CARGA VARIAVEL NO MOTOR E
CABEGOTE FLUTUANTE

= QO sistema de elevagéo foi especialmente desenvolvido para ter o triturador proximo ao Um sistema eletronico regula a vazao das bombas de pistéo axial

transportador, otimizando o centro de gravidade de toda a magquina. do sistema de acionamento, dependendo da velocidade do motor.

Sob carga pesada, ou seja, quando ha alta resisténcia no rotor, o

m Esse recurso de design melhora a mobilidade em depressées e morros, resultando em ! . . .
9 P ! sistema de acionamento freia automaticamente.

uma manobrabilidade superior do cabecote.
O controle de elevagao automatico no cabegote permite que o
® A capacidade flexivel de altura de trabalho permitem maior versatilidade. triturador flutue acima do solo ao encontrar terrenos iregulares

® A elevagdo substancial do sistema garante um movimento continuo, mesmo em terrenos Estas duas fungdes combinadas garantem um desempenho mais

acidentados.

eficaz, menos desgaste para o sistema e os componentes, além de

uma vida Util mais longa.

Altura de elevagdo variavel de
-370 mm a 1.400 mm




DADOS TECNICOS

RAPTOR 300

MOTOR
Motor CAT C 7.1 Estagio V (também disponivel como ARLA)
Desempenho 205 kW /275 hp

Padréo de emissdes

Torque maximo
Capacidade do tanque de diesel
Capacidade do tanque de ARLA

Tanque hidraulico

DIRIGIR
Acionamento mecéanico da correia de transmissao

Velocidade méxima

Ergonomia de cabine aliada a dimensdes generosas

PESO E MOBILIDADE
Peso Raptor 300*
Peso com triturador*

Pressé&o no solo com triturador

7.108 mm

7.204 mm

Final TIER 4 / Euro V
1257 Nm a 1400 U/min
360 |

24|

621

8 km/h

14.780 kg
17.770 kg

0,33 kg/cmz

SISTEMA DE ESTEIRAS

Tipo de acionamento
Sapatas

Distancia ao solo

DECLIVIDADES

Habilidade de escalada lateral

Capacidade de escalada frontal

TRITURADOR GRIZZLY M650m
Diémetro do rotor

Largura util

Largura total

Peso *

Ferramentas

2.754 mm

RAPTOR 300

Sitema pendular
D4, 730 mm
500 mm

35°
45°

650 mm

2.050 mm

2.500 mm

2.990 kg

56 x BCS /48/60 x UPTs

* O peso varia dependendo do equipamento.

2.050 mm [ 3

2.500 mm -



Prinoth GmbH

Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALEMANHA

Tel. +49 7557 92120

prinoth.germany @prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstraf® 34
39049 Sterzing

ITALIA
prinoth@prinoth.com

Encontre pontos de venda e assisténcia técnica perto de vocé em vm.prinoth.com

¥ SPARTA BRASIL

Excelénciaem Trituracdo Florestal
spartabr.com

© 2024. As especificagdes técnicas dependem do equipamento e podem variar. As imagens podem incluir itens opcionais que nédo fazem parte do equipamento padréo.

A Prinoth reserva-se o direito de efetuar alteragdes e atualizagbes a qualquer momento, sem prévio aviso.Versao 04/2024



